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PARTE 2 – Obras Requeridas

Sección V.  Alcance de las Obras
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1. Descripción de las obras

La obra consiste en la ejecución de mezcla asfáltica en caliente sobre el pavimento existente, a razón de una tasa de 100 kg/m2 en todo el ancho de la calzada, sobre la Avenida Primer Presidente.

2. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 60 (sesenta) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Avenida: Aviadores del Chaco

Tramo: Av. San Martín - M. Lynch

4.  Lista Estimada de Cantidades 
4.1. Lista Estimada de Cantidades 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	AREA A REGULARIZAR = 56.200 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IT
	RUBRO - DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPA DE REGISTRO
	UN
	30
	
	

	2
	REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº
	ML
	183
	
	

	3
	ESTRUCTURA DE DRENAJE
	ML
	500
	
	

	4
	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - TASA DE 80 Kg/m2
	TN
	4,500
	
	

	5
	SEÑALIZACIONES
	
	
	
	

	5.1
	PESCANTES TIPO SEMIPÓRTICO CON CARTELES DE ORIENTACIÓN INFORMATIVOS SEGÚN NORMAS TÉCNICAS CON MATERIAL REFLECTIVO CADA PIEZA EN CRUCES IMPORTANTES 
	UN
	2
	
	

	5.2
	PINTURA DE PAVIMENTO (DOS LINEAS CONTINUAS, CONTIGUAS A LOS CORDONES DE Hº Y UNA LINEA DISCONTINUA EN EL MEDIO DE LA CALZADA, PARA AMBAS CALZADAS)
	M2
	1,500
	
	

	
	
	
	TOTAL
	OFERTA Gs
	


5.  Planos
6.  Especificaciones Técnicas

