ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EMULSIONES ASFALTICAS DE ROTURA LENTA TIPO RL.

                   La emulsión asfáltica es una mezcla de cemento asfáltico emulsionado con agua y un agente (aceite orgánico o producto aminico) que deberán satisfacer las especificaciones técnicas IRAM 6602 o AASHTO T59-70.

                   Cada partida de emulsión asfáltica que lleguen a obra deberán traer un certificado de origen que habrá de satisfacer  las especificaciones técnicas según el listado de ensayos que se detallan mas abajo. Además se tomaran muestras de cada partida antes de las descargas para la comprobación de sus características físicas.

                Si los resultados de los ensayos de la muestra extraída en obra no satisface  los requerimientos técnicos exigido se procederá al rechazo total sin derecho a reclamo por parte del proveedor, caso contrario se autorizará las descarga del producto previo retiro de los sellos de seguridad de origen (lacrado).

                El tiempo de permanencia de los camiones en la obra será de un máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles que correrán por cuenta del proveedor , superado este tiempo los costos de permanencia correrán por cuenta del comprador.

ENSAYOS




METODOS

CARACTERISTICAS

1.- Viscosidad Saybolt Furol a 25°c

IRAM 6544

70 máx. SSF

2.- Peso especifico a 25% c/ 25°c

IRAM 6587

Anotar

4.- Residuo asfáltico por destilación

IRAM 6602

% en p. 60 mín.

5.- Asentamiento en 5 días


IRAM 6602

% en p. 5 máx.

6.- Retenido sobre el tamiz n° 20

IRAM 6602

% en p. 0.1 máx.

7.- Resistencia y recubrimiento al agua
IRAM 6602

% en 85 mín.

8.- Carga de partículas


ASTM D 244-66

positivo

9.- Mezcla con cemento





2 máx.

10.- Porcentaje de alcalinidad




6,5 máx.

11.- Solvente destilado % en volúmen



Nulo

ENSAYOS SOBRE EL RESIDUO

1. Penetración a 25°c, a100g. y 5 seg.
IRAM 6576

50-250

2. Solubilidad en CCL 4


IRAM 6585

% en p. 97 mín.

3. Ductibilidad a 25°c, 5 cm/mín.

IRAM 6579

40 cm.

4. Oliensis




IRAM 6594

negativo.

Obs: será utilizada para concreto asfáltico en frío.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EMULSIONES ASFALTICAS DE ROTURA RAPIDA TIPO RR 1C.


La emulsión asfálticas es una mezcla de cemento asfáltico emulsionado con agua y un agente (aceite orgánico o producto aminico), que deberán satisfacer las especificaciones técnicas IRAM 6602 o AASHTO T59-70.


Cada partida de emulsión asfáltica que lleguen a obra deberán traer un certificado de origen que habrá de satisfacer las especificaciones técnicas según el listado de ensayos que se detallan más abajo. Además se tomarán muestras de cada partida antes de las descargas para la comprobación de sus características físicas.


Si los resultados de los ensayos de las muestras extraídas en obra no satisface los requerimientos técnicos exigido se procederá al rechazo total sin derecho a reclamo por parte del proveedor, caso contrario se autorizará la descarga del producto previo retiro de los sellos de seguridad de origen (lacrado).


El tiempo de pertenencia de los camiones en la obra será de un máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles que correrán por cuenta del proveedor, superado este tiempo los costos de permanencia correrán por cuenta del comprador .

ENSAYOS




METODOS

CARACTERISTICAS

1. Viscosidad Saybolt Furol a 25°c


IRAM6544


20 mín. SSF

2. Viscosidad Saybolt Furol a 50°c


IRAM 6544


20-100 SSF

3. Peso específico a  25°c/25°c


IRAM 6587


Anotar

4. Residuo asfáltico por destilación


IRAM 6602


% en p. 62 mín.

5. Asentamiento en 5 días



IRAM 6602


% en p. 5 máx.

6. Retenido sobre el tamiz n°20


IRAM 6602


% en p. 0.1 máx.

7. Resistencia y recubrimiento al agua 

IRAM 6602


% EN 80 MÍN.

8. Carga de partículas



ASTM D 244-66


positivo

9. Destilación sobre solvente destilado

ASTM D 244-66


% en vol. 0-3

ENSAYOS SOBRE EL RESIDUO

1. Penetración a 25°c, 100 g. y 5 seg.

IRAM 6576


50-250

2. Solubilidad en CCL 4 



IRAM 6585


% en p. 97 mín.

3. Ductilidad a 25°c, 5 cm/mín.


IRAM 6579 


40 cm.

4. Oliensis




IRAM 6594 


negativo

